
 

solar control for creative applications
SunGuard® Solar
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Neutral 67
Light Blue 52
Silver Grey 32
Royal Blue 20
Silver 20
Silver 08

Neutral 67
Light Blue 52
Silver Grey 32
Royal Blue 20
Silver 20
Silver 08

Green 67
Green 52
Green 32
Aquamarine 20
Green 20
Silver Green 08

Green 67
Green 52
Green 32
Aquamarine 20
Green 20
Silver Green 08

Видимый свет Солнечная энергияTип стекла
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SunGuard® Solar на прозрачном стекле ExtraClear™

Однокамерный стеклопакет 6-16-4, SunGuard® Solar на позиции №2

Однокамерный стеклопакет 6-16-4, SunGuard® Solar на позиции №2, ClimaGuard® N на позиции №3

Солнечный фактор (g)

Воздух

W/(m2K)

Коэффициент теп.1

Внимание:
Представленные данные имеют номинальное значение и могут 
изменяться в пределах допустимых значений. Заполнение 
аргоном: 90%. Все представленные напыления закаливаемые. 
При использовании зеленого тонированного в массе стекла 
рекомендуется закалка или термоупрочнение наружного стекла 
для снижения термической нагрузки.P
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Х А РА К Т Е Р И С Т И К И  С Т Е К Л А МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СТЕКЛО

SunGuard® Solar на зеленом тонированном в массе стекле
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Однокамерный стеклопакет 6-16-4, SunGuard® Solar на позиции №2

Однокамерный стеклопакет 6-16-4, SunGuard® Solar на позиции №2, ClimaGuard® N на позиции №3
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Коэффициент теп.1

1 Коэффициент теплопроводности U (EN 673)


